
Projeção primeiro andar

PAINEL MADEIRA PERFURADA ABSORVENTE COM
LÃ DE PET OU LÃ DE VIDRO 50MM (AMBI BRASIL,
AMBI 32.1 IGNÍFUGO COR NOCE AMEIXA/BRANCO*,
OU NEXACUSTIC 32 MDF IGNÍFUGO COR
NOGAL/BRANCO*). *A cor está especificada na planta!

LEGENDA FORRO E PAREDES:

PAINEL GESSO ACARTONADO PERFURADO,
FUROS QUADRADOS PLACA INTEIRA, COM LÃ DE
PET OU LÃ DE VIDRO 50MM (KNAUF OU GYPSOM
OU SIMILAR)

PORTA ACÚSTICA PRÉ-FABRICADA (VIBRASOM,
ISAR, OU SIMILAR), COM ISOLAMENTO MÍNIMO
DE 50dB  REVESTIDA DE PAINEL MADEIRA
PERFURADA ABSORVENTE COM LÃ DE PET OU
LÃ DE VIDRO 50MM (AMBI BRASIL, AMBI 32.1
IGNÍFUGO COR NOCE AMEIXA, OU NEXACUSTIC
32 MDF IGNÍFUGO COR NOGAL)
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.40

.4
0

6.10 .40

6.
61

6.
95

.4
0

17.58

PORTA ACÚSTICA PRÉ-FABRICADA (VIBRASOM,
ISAR, OU SIMILAR), COM ISOLAMENTO MÍNIMO
DE 50dB  na cor AÇO
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Forro existente a permanecer

Forro em painel de madeira perfurada absorvente
com lã de PET ou lã de vidro 50mm (AMBI
BRASIL, AMBI 32.1 IGNÍFUGO) na cor NOCE
AMEIXA OU Nexacustic 32 MDF IGNÍFUGO na
cor NOGAL

Parede acima do corrimão em painel de madeira
perfurada absorvente com lã de PET ou lã de
vidro 50mm (AMBI BRASIL, AMBI 32.1
IGNÍFUGO) na cor NOCE AMEIXA OU Nexacustic
32 MDF IGNÍFUGO na cor NOGAL

Porta de emergência - Porta
acústica pré-fabricada
(VIBRASOM, ISAR, ou similar),
com isolamento mínimo de 50dB
na cor AÇO

Porta acústica Pré-fabricada (VIBRASOM, ISAR,
ou SIMILAR), com isolamento mínimo de 50dB

revestida de painel madeira perfurada absorvente
com lã de pet ou lã de vidro 50mm (AMBI BRASIL,

AMBI 32.1 ignífugo na cor NOCE AMEIXA, ou
NEXACUSTIC 32 MDF ignífugo na cor NOGAL)

Porta acústica Pré-fabricada (VIBRASOM, ISAR,
ou SIMILAR), com isolamento mínimo de 50dB

revestida de painel madeira perfurada absorvente
com lã de pet ou lã de vidro 50mm (AMBI BRASIL,

AMBI 32.1 ignífugo na cor NOCE AMEIXA, ou
NEXACUSTIC 32 MDF ignífugo na cor NOGAL)

Parede revestida em painel de madeira perfurada
absorvente com lã de PET ou lã de vidro 50mm

(AMBI BRASIL, AMBI 32.1 IGNÍFUGO) na cor
NOCE AMEIXA ou NEXACUSTIC 32 MDF

ignífugo na cor NOGAL

Parede revestida em painel de madeira perfurada
absorvente com lã de PET ou lã de vidro 50mm

(AMBI BRASIL, AMBI 32.1 IGNÍFUGO) na cor
BRANCA ou Nexacustic 32 MDF IGNÍFUGO na

cor BRANCA

Parede acima da janela revestida com
painel de gesso acartonado perfurado,
furos quadrados placa inteira, com lã de
PET ou lã de vidro 50mm (KNAUF OU
GYPSOM OU SIMILAR) - Pintado na cor
Branca

Pilares revestidos em painel de madeira perfurada
absorvente com lã de PET ou lã de vidro 50mm

(AMBI BRASIL, AMBI 32.1 IGNÍFUGO) na cor
NOCE AMEIXA OU Nexacustic 32 MDF

IGNÍFUGO na cor NOGAL

FORRO EXISTENTE A PERMANECER
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ESCALA 1/50
PLANTA DE FORRO E PAREDES
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a permanecer
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FORRO EM PAINEL MADEIRA PERFURADA
ABSORVENTE COM LÃ DE PET OU LÃ DE VIDRO
50MM (AMBI BRASIL, AMBI 32.1 IGNÍFUGO COR
NOCE AMEIXA, OU NEXACUSTIC 32 MDF
IGNÍFUGO COR NOGAL)

Ver detalhe 01 - Porta e painel

Parede revestida em painel de
madeira perfurada absorvente

com lã de PET ou lã de vidro
50mm (AMBI BRASIL, AMBI 32.1

IGNÍFUGO) na cor NOCE
AMEIXA OU Nexacustic 32 MDF

IGNÍFUGO na cor NOGAL
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ESPELHO ACÚSTICO EM PAINEL MADEIRA
PERFURADA ABSORVENTE COM LÃ DE PET OU
LÃ DE VIDRO 50MM (AMBI BRASIL, AMBI 32.1
IGNÍFUGO COR PRETO, OU NEXACUSTIC 32 MDF
IGNÍFUGO COR PRETO)

ESPELHO ACÚSTICO CONVEXO EM PAINEL
MADEIRA LISO NA COR PRETO - TIPO 01

ESPELHO ACÚSTICO CONVEXO EM PAINEL
MADEIRA LISO NA COR PRETO - TIPO 02

Espelho acústico convexo
em painel madeira liso na
cor PRETO - Tipo 02

Espelho acústico em painel madeira perfurada
absorvente com lã de PET ou lã de vidro 50mm

(AMBI BRASIL, AMBI 32.1 IGNÍFUGO) cor
PRETO ou NEXACUSTIC 32 MDF ignífugo cor

PRETO

Espelho acústico convexo em painel
madeira liso na cor PRETO - Tipo 01

VEDAÇÃO DA ALTURA SUPERIOR DA PORTA
ACÚSTICA ATÉ A LAJE EM DRYWALL COM
DUPLA PLACA DE GESSO ACARTONADO DE
CADA LADO, E LÃ DE PET OU LÃ DE VIDRO
100mm

Vedação da altura superior da porta acústica até a
laje em drywall com dupla placa de gesso

acartonado de cada lado, e lã de pet ou lã de
vidro 100mm

Vedação da altura superior da porta acústica até a
laje em drywall com dupla placa de gesso

acartonado de cada lado, e lã de pet ou lã de
vidro 100mm
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Forro em painel de madeira perfurada absorvente
com lã de PET ou lã de vidro 50mm (AMBI BRASIL,
AMBI 32.1 IGNÍFUGO) na cor NOCE AMEIXA OU
Nexacustic 32 MDF IGNÍFUGO na cor NOGAL

Parede acima do corrimão em painel de madeira
perfurada absorvente com lã de PET ou lã de vidro
50mm (AMBI BRASIL, AMBI 32.1 IGNÍFUGO) na
cor NOCE AMEIXA OU Nexacustic 32 MDF
IGNÍFUGO na cor NOGAL
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ESCALA 1/50
CORTE A'

Porta de emergência - Porta acústica
pré-fabricada (VIBRASOM, ISAR, ou
similar), com isolamento mínimo de
50dB  na cor AÇO

Corrimão existente a
permanecer

Área das cadeiras - Piso existente revestido
com carpete em placas na cor cinza

7.
00

Viga existente

Pilar existente

Ver detalhe 02 -
fechamento
forro

.0
5

Nível do forro dos corredores
abaixo do nível das eletrocalhas

(H = 2.57m)

Parede revestida em painel de madeira perfurada
absorvente com lã de PET ou lã de vidro 50mm
(AMBI BRASIL, AMBI 32.1 IGNÍFUGO) na cor
NOCE AMEIXA OU Nexacustic 32 MDF IGNÍFUGO
na cor NOGAL

ESCALA 1/50
CORTE B

AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO

Guarda corpo existenteParede frontão dos ar
condicionados manter
com pintura existente

Trilho a ser fixado no painel de
madeira para exposição de painel
expositores - H = altura porta
existente
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CORTE C

7.
00

Parede em painel de madeira perfurada absorvente
com lã de PET ou lã de vidro 50mm (AMBI BRASIL,
AMBI 32.1 IGNÍFUGO) na cor BRANCA ou
Nexacustic 32 MDF IGNÍFUGO na cor BRANCA

Parede em painel de madeira perfurada absorvente
com lã de PET ou lã de vidro 50mm (AMBI BRASIL,

AMBI 32.1 IGNÍFUGO) na cor NOCE AMEIXA OU
Nexacustic 32 MDF IGNÍFUGO na cor NOGAL

Porta de vidro existente a permanecer

Parede acima do corrimão em painel de madeira
perfurada absorvente com lã de PET ou lã de vidro
50mm (AMBI BRASIL, AMBI 32.1 IGNÍFUGO) na
cor NOCE AMEIXA OU Nexacustic 32 MDF
IGNÍFUGO na cor NOGAL

Forro circulação em painel de madeira perfurada
absorvente com lã de PET ou lã de vidro 50mm
(AMBI BRASIL, AMBI 32.1 IGNÍFUGO) na cor
NOCE AMEIXA OU Nexacustic 32 MDF IGNÍFUGO
na cor NOGAL

Porta acústica Pré-fabricada (VIBRASOM, ISAR, ou
SIMILAR), com isolamento mínimo de 50dB  revestida de

painel madeira perfurada absorvente com lã de pet ou lã de
vidro 50mm (AMBI BRASIL, AMBI 32.1 ignífugo na cor NOCE
AMEIXA, ou NEXACUSTIC 32 MDF ignífugo na cor NOGAL)

Parede em painel de madeira perfurada absorvente
com lã de PET ou lã de vidro 50mm (AMBI BRASIL,
AMBI 32.1 IGNÍFUGO) na cor NOCE AMEIXA OU
Nexacustic 32 MDF IGNÍFUGO na cor NOGAL

Porta acústica Pré-fabricada (VIBRASOM, ISAR, ou
SIMILAR), com isolamento mínimo de 50dB  revestida de

painel madeira perfurada absorvente com lã de pet ou lã de
vidro 50mm (AMBI BRASIL, AMBI 32.1 ignífugo na cor NOCE
AMEIXA, ou NEXACUSTIC 32 MDF ignífugo na cor NOGAL)
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Parede acima da janela revestida com painel
de gesso acartonado perfurado, furos
quadrados placa inteira, com lã de PET ou lã
de vidro 50mm (KNAUF OU GYPSOM OU
SIMILAR) - pintados na cor branca

Ver detalhe 05
- corrimão
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Ver detalhe 03 - Gesso perfurado
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Ver detalhe 04 -
Painel de madeira
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ESCALA 1/10
DETALHE 01 - PORTA/PAINEL MADEIRA

Porta acústica Pré-fabricada (VIBRASOM, ISAR,
ou SIMILAR), com isolamento mínimo de 50dB

revestida de painel madeira perfurada absorvente
com lã de pet ou lã de vidro 50mm (AMBI BRASIL,

AMBI 32.1 ignífugo na cor NOCE AMEIXA, ou
NEXACUSTIC 32 MDF ignífugo na cor NOGAL)

Lã de PET ou lã
de vidro 50mm

Painel de madeira perfurada absorvente
(AMBI BRASIL, AMBI 32.1 IGNÍFUGO)
na cor NOCE AMEIXA OU Nexacustic 32
MDF IGNÍFUGO na cor NOGAL
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ESCALA 1/5
DETALHE 02 - FECHAMENTO FORRO
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Forro em painel de madeira perfurada
absorvente (AMBI BRASIL, AMBI 32.1
IGNÍFUGO) na cor NOCE AMEIXA
OU Nexacustic 32 MDF IGNÍFUGO
na cor NOGAL

Lã de PET ou lã de
vidro 50mm

Fechamento em painel de madeira
perfurada absorvente (AMBI
BRASIL, AMBI 32.1 IGNÍFUGO) na
cor NOCE AMEIXA OU Nexacustic
32 MDF IGNÍFUGO na cor NOGAL

ESCALA 1/5
DETALHE 04 - PAINEL MADEIRA

Parede e Forro em painel de
madeira perfurada absorvente

(AMBI BRASIL, AMBI 32.1
IGNÍFUGO) na cor NOCE

AMEIXA OU Nexacustic 32
MDF IGNÍFUGO na cor NOGAL

Lã de PET ou lã
de vidro 50mm

.015 .05

.0
15

LAJE

ESCALA 1/5
DETALHE 03 - GESSO PERFURADO

.05 .0125

Lã de PET ou lã de
vidro 50mm

Parede acima da janela revestida
com painel de gesso acartonado
perfurado, furos quadrados placa
inteira (KNAUF OU GYPSOM OU
SIMILAR)

Janela existente

.0
5

Detalhe bandô no próprio gesso
acartonado perfurado

ESCALA 1/5
DETALHE 05 - CORRIMÃO

.015 .05

Corrimão  existente

Lã de PET ou lã
de vidro 50mm

Painel de madeira perfurada absorvente
(AMBI BRASIL, AMBI 32.1 IGNÍFUGO)
na cor NOCE AMEIXA OU Nexacustic

32 MDF IGNÍFUGO na cor NOGAL
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ESCALA 1/5
DETALHE 06 - ESPELHO ACÚSTICO ABSORVENTE

DIMENSÃO VARIÁVEL - VER PLANTA BAIXA DE FORRO

.0
5

.0
15

Espelho acústico em painel madeira
perfurada absorvente com lã de PET ou lã
de vidro 50mm (AMBI BRASIL, AMBI 32.1
IGNÍFUGO) cor PRETO ou NEXACUSTIC
32 MDF ignífugo cor PRETO

Lã de PET ou lã de vidro 50mm

ESCALA 1/50
CORTE A - ESPELHOS ACÚSTICOS

R
2.02 R

1.79

R1
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R2
.0
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NÍVEL DOS SPRINKLERS (H = 2.60m)
NÍVEL DAS LUMINÁRIAS ( H = 2.60m)
NÍVEL DAS ELETROCALHAS LATERAIS ( H = 2.57m)
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1.
17

LEGENDA FORRO:

FORRO EXISTENTE A PERMANECER

FORRO EM PAINEL MADEIRA PERFURADA
ABSORVENTE COM LÃ DE PET OU LÃ DE VIDRO 50MM
(AMBI BRASIL, AMBI 32.1 IGNÍFUGO COR NOCE
AMEIXA, OU NEXACUSTIC 32 MDF IGNÍFUGO COR
NOGAL) - H = 2.57m (ABAIXO DAS ELETROCALHAS)

ESPELHO ACÚSTICO EM PAINEL MADEIRA PERFURADA
ABSORVENTE COM LÃ DE PET OU LÃ DE VIDRO 50MM
(AMBI BRASIL, AMBI 32.1 IGNÍFUGO COR PRETO, OU
NEXACUSTIC 32 MDF IGNÍFUGO COR PRETO) - H = 2.65m
(NÍVEL DOS SPRINKLERS)

ESPELHO ACÚSTICO CONVEXO EM PAINEL
MADEIRA LISO NA COR PRETO

ESPELHO ACÚSTICO CONVEXO EM PAINEL
MADEIRA LISO NA COR PRETO

Espelho acústico em painel madeira perfurada
absorvente com lã de PET ou lã de vidro 50mm
(AMBI BRASIL, AMBI 32.1 ignífugo cor PRETO, ou
NEXACUSTIC 32 MDF ignífugo cor PRETO) - H =
2.65m (nível dos sprinklers) - Ver detalhe 06

Espelho acústico convexo em
painel madeira liso na cor
PRETO - Tipo 01 - Ver detalhe
07

Espelho acústico convexo em
painel madeira liso na cor
PRETO - Tipo 02 - Ver detalhe
08

Ver detalhe 09 -
fechamento para
isolamento acima porta

FORRO A SER CONSTRUÍDO (H = 2.70m)
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ESCALA 1/5
DETALHE 07 - ESPELHO ACÚSTICO REFLEXIVO 01

Laje

Espelho acústico convexo em
painel madeira liso na cor
PRETO - Tipo 01

Distância  até  a  laje

ESCALA 1/5
DETALHE 08 - ESPELHO ACÚSTICO REFLEXIVO 02

.0
86

.9
3

1.
171.10

Laje

Espelho acústico convexo em
painel madeira liso na cor
PRETO - Tipo 02

Distância  até  a  laje

ESCALA 1/5
DETALHE 09 - FECHAMENTO DE DRYWALL ACIMA PORTA

Lã de PET ou lã de
vidro 100mm

Gesso acartonado
standard  (2 chapas)

Caixa de porta de acordo
com a porta acústica

PORTA ACÚSTICA (detalhe do
desenho apenas ilustrativo)

Revestimento da porta igual ao painel de
madeira absorvente Ambi ou Nexacustic

Drywall revestido em painel de
madeira perfurada absorvente
(AMBI BRASIL, AMBI 32.1
IGNÍFUGO) na cor NOCE AMEIXA
OU Nexacustic 32 MDF IGNÍFUGO
na cor NOGAL
Lã de PET ou lã de
vidro 50mm

Gesso acartonado
standard (2 chapas)
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