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MD 112 - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO 

 

INTRODUÇÃO:  

O presente MEMORIAL DESCRITIVO especifica os requisitos mínimos para FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO no Instituto Internacional de 

Neurociência – Edmond e Lily Safra – IIN-ELS, situado na Av. Alberto Santos Dumont, nº 1560, 

Zona Rural, Macaíba/RN, CEP 59288-899. 

Os serviços deverão ser realizados por profissionais especialistas de reconhecida experiência 

e competência profissional na área de redes e circuitos de fechados de TV (CFTV) 

comprovadas por meio de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e Certidão de 

Acervo Técnico (CAT) ou equivalente 

As empresas interessadas em participar do processo deverão, obrigatoriamente, visitar o local 

onde serão executados os serviços para a obtenção dos detalhes que devem ser considerados. 

Após a visita a proponente receberá o Atestado de Vistoria, emitido pelo setor de Tecnologia 

da Informação (TI) do ISD, que deverá ser encaminhado junto dos demais documentos 

requeridos na carta convite. O agendamento deverá ser solicitado através do e-mail 

compras@isd.org.br. 

 

ESCOPO DE FORNECIMENTO: 

Fornecer e instalar um sistema completo de videomonitoramento composto por 88 câmeras IP 

HikVision ActoSense, com integração ao sistema de alarme e garantia de cobertura dos 

perímetros protegidos, conforme as melhores práticas do mercado. 

 
INFRAESTRUTURA: 
 
Substituição de um rack 24U por rack 44U para comportar os novos equipamentos; 

Instalação de eletrodutos para proteção dos cabos, conforme planilha orçamentária; 

Realização de aberturas de forro e posterior fechamento com acabamento adequado, conforme 

projetos e planilha orçamentária. 
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CABEAMENTO:  
 
Para atender todo o sistema deve ser instalado cabo UTP (Unshielded Twisted Pair) de 4 pares, 
oito vias, categoria 6, e padrão de conectorização EIA/TIA T568-A. 
 

 
EQUIPAMENTOS: 
 
 
CÂMERAS 
 
Câmera hikvision Acusense DS-2CD2043G2-I (2.8MM) 
 

● Câmera de Rede Bullet Fixa AcuSense de 4 MP 
● Imagens de alta qualidade com resolução de 4 MP 
● Imagens nítidas com forte luz de fundo graças à tecnologia WDR de 120 dB 
● Tecnologia de compressão H.265+ eficiente 
● Resistente à água e poeira (IP67) 
● Foco na classificação de alvos humanos e veiculares com base em 

aprendizado profundo 
 
 
SWITCHES 
 
 
Switch PoE Não Gerenciável de 24 Portas Gigabit 
Modelo: DS-3E0526P-E/M. L2 
 

● Switch PoE (Power over Ethernet) não gerenciável de 24 portas Gigabit, 
projetado para fornecer acesso à rede de alto desempenho e alimentação 
eficiente para dispositivos compatíveis. 

● Ideal para instalações que não requerem configuração avançada, sendo 
plug-and-play. 

● 24 portas Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) com suporte a PoE. 
● Portas SFP:* 2 portas Gigabit SFP (para fibra óptica). 
● Tipo de Switch:* L2 (Layer 2). 
● Padrões PoE Compatíveis:* IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. 
● Pinos de Alimentação PoE:* End-span (1/2 +, 3/6 -). 
● Portas PoE Ativas:* Todas as 24 portas (1 a 24). 
● Potência Máxima por Porta PoE:* 30W. 
● Orçamento Total de Energia PoE:* 225W. 
● Gerenciamento de Energia PoE:* Inteligente, para distribuição eficiente da 

carga. 
● Proteção:* Proteção contra surtos de 6KV. 
● Capacidade de Comutação:* 52 Gbps. 
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● Taxa de Encaminhamento de Pacotes:* 38,69 Mpps. 
● Tabela de Endereços MAC:* 8K (8192 entradas). 
● Cache Interno:* 4,1 Mbits. 
● Tecnologia de Encaminhamento:* Wire-speed (velocidade total de 

encaminhamento). 
● Tecnologia de Armazenamento:* Store-and-Forward (para transmissão 

eficiente e segura). 
● Material da Carcaça:* Metal de alta resistência, proporcionando maior 

durabilidade. 
● Dimensões (L x A x P):* 440 mm x 44 mm x 220,8 mm. 
● Peso Líquido:* 2,92 kg. 
● Peso Bruto:* 4,12 kg. 
● Modo de Instalação:* Rack de 19 polegadas (suportes inclusos). 
● Temperatura de Operação:* 0 °C a 45 °C. 
● Temperatura de Armazenamento:* -40 °C a 85 °C. 
● Umidade de Operação:* 5% a 95% (sem condensação). 
● Fonte de Alimentação:* 100-240V AC, 50/60Hz, Máx. 4A. 
● Consumo Máximo de Energia:* 250W. 
● Consumo em Repouso:* 25W. 
● EMC:* FCC, CE-EMC, IC, RCM. 
● Segurança:* UL, CB, CE-LVD. 
● Padrões Ambientais:* CE-RoHS, WEEE, REACH. 
● Plug and Play, não requerendo configuração avançada. 

 
    
NVR  
 
NVR Hikvision DS-7632NXI-k2 (AcuSense 4K Série K de 32 canais 1U) 
 

● Entradas de câmera IP de até 32 canais 
● Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264 
● Capacidade de decodificação de até 2 canais a 12 MP ou 3 canais a 8 MP 

ou 6 canais a 4 MP ou 12 canais a 1080p 
● Largura de banda de entrada de até 256 Mbps 
● Tecnologia AcuSense da Hikvision  

 
PATCH PANEL 
 
Patch Panel Descarregado Legrand 24 Posições CAT6 
 

● 24 portas keystone CAT6 
● velocidades Gigabit Ethernet (1000BASE-T) e até 10 Gigabit Ethernet 

(10GBASE-T) em curtas distâncias 
● Fabricado em aço resistente 
● Patch Panel Descarregado (sem tomadas inclusas). 
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● Compatível com tomadas keystone RJ45 CAT6 (ou superiores, como 
CAT6A), conforme padrão EIA/TIA-568-C.2. 

● Padrão 19 polegadas, 1U (uma unidade de rack). 
● Aço galvanizado ou similar, resistente e durável. 
● Cor Preta. 
● Parafusos de fixação para rack e abraçadeiras plásticas para organização 

de cabos. Deve incluir também barra traseira para organização e alívio de 
tensão dos cabos. 

 
 
RACK 44U X 870 mm 

RACK PISO LIGHT  

● Estrutura e Planos de montagem 19" multivendor 
● Laterais lisa com fecho 
● Construído com perfil de aço 
● Porta Vidro temperado com chave 
● Laterais e fundo removíveis  
● Porta frontal pefurada 78% de vazão 
● Teto preparado para quatro ventiladores 
● Fechamento inferior com entrada de cabos 
● Porta traseira bipartida perf. 78% de vazão 
● Pés niveladores Laterais com fecho tipo snap  
● Portas frontais e traseiras com fecho escamoteável 
● Aletas de ventilação fecho rápido 
● Capacidade de carga de 300kg 
● Fabricado conforme IEC297-3, DIN 41494 e EIA-310-D 
● Cor RAL 9011 - Preto 

   

 
KVM 
 
 KVM para rack (Chaveador e Seletor KVM HDMI 8 Portas) 
 

● Suporte HDMI de Alta Qualidade: Transmite sinais de vídeo em alta 
definição, suportando resoluções de até 4K, proporcionando imagens 
nítidas e detalhadas. 

● Controle de Múltiplos Computadores: Permite alternar rapidamente entre 
até oito (8) computadores, utilizando um único conjunto de periféricos 
(teclado, monitor e mouse). 

● Fácil Troca de Dispositivos: Comutação rápida e fácil entre os computadores 
conectados via botões no próprio dispositivo ou por atalho de teclado. 

● Compatibilidade Universal: Funciona com computadores que utilizam 
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sistemas operacionais Windows, Mac e Linux, oferecendo flexibilidade em 
diversas configurações. 

● Instalação Simples (Plug and Play): Não requer a instalação de software 
adicional. Basta conectar os cabos para iniciar o uso. 

● Design Compacto e Durável: Construído com materiais de alta qualidade, 
garantindo durabilidade e otimização do espaço no ambiente de trabalho. 

● Portas USB Adicionais: Inclui portas USB adicionais para conectar outros 
periféricos, como impressoras, scanners e dispositivos de armazenamento 
externo, expandindo a funcionalidade. 

● Portas HDMI: 8 entradas HDMI, 1 saída HDMI. 
● Portas USB: 4 saídas para teclado e mouse, além de portas adicionais para 

outros periféricos. 
● Resolução Máxima Suportada: Até 4K a 30Hz. 
● Compatibilidade do Sistema Operacional: Windows, Mac, Linux. 
● Métodos de Comutação: Botão físico no dispositivo e Controle Remoto. 
● Acompanha Cabos: Sim. Devem ser especificados, em detalhes, os tipos e 

quantidades de cabos inclusos no kit (ex: 8 cabos HDMI, 8 cabos USB tipo 
A para tipo B para conexão KVM, cabo de alimentação, etc.), garantindo a 
funcionalidade completa do equipamento. 

● Só não lembro qual foi o 3° produto 
 
 
 
INTEGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 
 

● Conectorização e organização de todos os pontos em patch panel (24 portas); 
● Instalação e configuração dos switches PoE HikVision para alimentação das câmeras; 
● Configuração detalhada dos NVRs: gravação, detecção de movimento, áreas de 

sensoriamento, perfis de imagem e integração ao sistema de monitoramento central; 
● Ajustes finos para garantir máxima cobertura dos perímetros protegidos. 

 
 
TESTES E ENTREGA 
 

● Testes de funcionamento em cada ponto de câmera; 
● Teste de gravação e reprodução nos NVRs; 
● Teste do acesso remoto (se aplicável) e integração ao sistema de alarme; 
● Elaboração de relatório de pontos instalados, com etiquetação e mapa dos dispositivos. 

 

GARANTIAS E SUPORTE 

● Garantia de 12 meses para equipamentos e serviço de instalação. 
● Suporte técnico remoto e local para ajustes e esclarecimentos durante o período da 

garantia. 
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NORMAS 
 

Terão validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT 
e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços 
objetos da contratação, bem como as recomendações normativas dos respectivos fabricantes 

 
SEGURANÇA 
 
Os funcionários e seus auxiliares, assim como os técnicos responsáveis pela coordenação dos 
trabalhos, deverão ser tecnicamente capacitados, providos de todos os EPIs necessários e 
seguir todas as normas de segurança aplicáveis e às boas práticas de execução. 

 
ANEXOS 
 
Anexo 1 – PROJETO VIDEOMONITORAMENTO 1-4; 
Anexo 2 – PROJETO VIDEOMONITORAMENTO 2-4; 
Anexo 3 – PROJETO VIDEOMONITORAMENTO 3-4; 
Anexo 4 – PROJETO VIDEOMONITORAMENTO 4-4; 
Anexo 8 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 
 

 
 
 

 

 


