
ESCALA 1/25
PLANTA DE FORRO - SALA REUNIÕES

RACK
A = 5,50m²

APOIO/REUNIÃO
A = 11,44m²

SALA DE REUNIÃO
(FORMAL)

A = 81,99m²

LEGENDA - ACÚSTICA
FORRO DE GESSO ACARTONADO PERFURADO (FURO
QUADRADO) - PLACA INTEIRA PERFURADA COM LÃ DE
VIDRO OU PET 50mm ACIMA - COR BRANCA OU FORRO
REMOVÍVEL ECOPHON MASTER DS 0,60X0,60m OU
SIMILAR

FORRO DE GESSO ACARTONADO
PERFURADO (FURO QUADRADO) -
PLACA INTEIRA PERFURADA COM LÃ
DE VIDRO OU PET 50mm ACIMA - COR
BRANCA OU FORRO REMOVÍVEL
ECOPHON MASTER DS 0,60X0,60m OU
SIMILAR
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ESCALA 1/25
PLANTA BAIXA - SALA REUNIÕES

RACK
A = 5,50m²

APOIO/REUNIÃO
A = 11,44m²

SALA DE REUNIÃO
(FORMAL)

 A = 81,99m²
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PISO VINÍLICO RÍGIDO CLICADO,
FABRICAÇÃO VEXA, PADRÃO FREIJÓ -
DIMENSÕES: 23 x 1600 mm, ESPESSURA
5mm OU SIMILAR

PAREDE EM DRYWALL COM
DUAS CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO EM CADA LADO
COM LÃ DE VIDRO OU LÃ DE
PET 50mm INTERNAMENTE.
OBS.: IR ATÉ A LAJE

DIVISÓRIA ACÚSTICA EM VIDRO COM PERFIL BRANCO
COM ISOLAMENTO 40dB, DIVISISTEM OU SIMILAR COM
PORTA ARTICULADA. PARTE SUPERIOR DA DIVISÓRIA:
PAREDE EM DRYWALL COM DUAS CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO EM CADA LADO COM LÃ DE VIDRO OU
LÃ DE PET 50mm INTERNAMENTE. OBS.: IR ATÉ A LAJE

PAINEL ABSORVENTE DE MADEIRA
COM LÃ DE VIDRO OU LÃ DE PET
INTERNAMENTE - AMBI 16 OU
SIMILAR - COR FREIJÓ. OBS.:
FAZER PORTAS DE ACESSO AO
MÓVEL COM PRATELEIRAS

PAREDE EM DRYWALL COM DUAS CHAPAS
DE GESSO ACARTONADO EM CADA LADO
COM LÃ DE VIDRO OU LÃ DE PET 50mm
INTERNAMENTE. OBS.: IR ATÉ A LAJE

DIVISÓRIA ACÚSTICA EM VIDRO COM
ISOLAMENTO 40dB, DIVISISTEM OU
SIMILAR. PARTE SUPERIOR DA
DIVISÓRIA: PAREDE EM DRYWALL COM
DUAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO
EM CADA LADO COM LÃ DE VIDRO OU LÃ
DE PET 50mm INTERNAMENTE. OBS.: IR
ATÉ A LAJE
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PAREDE ALVENARIA
EXISTENTE INDO ATÉ

A LAJE

PAINEL ABSORVENTE DE
MADEIRA COM LÃ DE VIDRO
OU LÃ DE PET INTERNAMENTE
- AMBI 16 OU SIMILAR - COR
FREIJÓ

PORTA ACÚSTICA COM
ISOLAMENTO MÍNIMO DE 30dB

PORTA ACÚSTICA COM
ISOLAMENTO MÍNIMO DE 30dB.
OBS.: EVITAR PORTA DE
CORRER

DETALHE 02

DETALHE 01

TV 98'

LEGENDA - ACÚSTICA

DIVISÓRIA ACÚSTICA EM VIDRO COM ISOLAMENTO
40dB, DIVISISTEM OU SIMILAR

PAREDE ALVENARIA EXISTENTE INDO ATÉ A LAJE

PORTA ACÚSTICA COM ISOLAMENTO MÍNIMO DE 30dB

PISO VINÍLICO RÍGIDO CLICADO, FABRICAÇÃO VEXA,
PADRÃO FREIJÓ - DIMENSÕES: 23 x 1600 mm,
ESPESSURA 5mm OU SIMILAR

PAREDE EM DRYWALL COM DUAS CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO EM CADA LADO COM LÃ DE VIDRO OU LÃ
DE PET 50mm INTERNAMENTE

PAINEL ABSORVENTE DE MADEIRA COM LÃ DE VIDRO
OU LÃ DE PET INTERNAMENTE - AMBI 16 OU SIMILAR -
COR FREIJÓ

DIVISÓRIA ACÚSTICA EM VIDRO COM PERFIL BRANCO
COM ISOLAMENTO 40dB, DIVISISTEM OU SIMILAR COM
PORTA ARTICULADA
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DETALHE
03

PAREDE EM DRYWALL COM
DUAS CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO EM CADA LADO
COM LÃ DE VIDRO OU LÃ DE PET
50mm INTERNAMENTE

DIVISÓRIA ACÚSTICA EM
VIDRO COM PERFIL BRANCO
COM ISOLAMENTO 40dB,
DIVISISTEM OU SIMILAR COM
PORTA ARTICULADA

DIVISÓRIA ACÚSTICA EM
VIDRO COM PERFIL
BRANCO COM ISOLAMENTO
40dB, DIVISISTEM OU
SIMILAR

PAINEL ABSORVENTE
DE MADEIRA COM LÃ
DE VIDRO OU LÃ DE
PET INTERNAMENTE -
AMBI 16 OU SIMILAR -
COR FREIJÓ

FORRO DE GESSO ACARTONADO PERFURADO
(FURO QUADRADO) - PLACA INTEIRA
PERFURADA COM LÃ DE VIDRO OU PET 50mm
ACIMA - COR BRANCA OU FORRO REMOVÍVEL
ECOPHON MASTER DS 0,60X0,60m OU SIMILAR

PAREDE EM DRYWALL COM
DUAS CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO EM CADA LADO
COM LÃ DE VIDRO OU LÃ DE PET
50mm INTERNAMENTE

ESCALA 1/25
CORTE AA

ESCALA 1/5
DETALHE 01

DUAS CHAPAS DE
GESSO
ACARTONADO.
OBS.: VAI ATÉ LAJE

LÃ DE VIDRO OU
LÃ DE PET 50mm

PAINEL ABSORVENTE
AMBI 16 OU SIMILAR -
COR FREIJÓ
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ESCALA 1/5
DETALHE 03

DUAS CHAPAS DE
GESSO
ACARTONADO.
OBS.: VAI ATÉ LAJE

LÃ DE VIDRO OU
LÃ DE PET 50mm

PAINEL ABSORVENTE
AMBI 16 OU SIMILAR -
COR FREIJÓ

FORRO DE GESSO ACARTONADO
PERFURADO (FURO QUADRADO) -
PLACA INTEIRA PERFURADA COM

LÃ DE VIDRO OU PET 50mm ACIMA
- COR BRANCA OU FORRO

REMOVÍVEL ECOPHON MASTER DS
0,60X0,60m OU SIMILAR
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ESCALA 1/5
DETALHE 02

FERRAGENS

.1
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PRATELEIRA
INTERNA
EM
MADEIRA

ALVENARIA

PAINEL
ABSORVENTE AMBI
16 OU SIMILAR -
COR FREIJÓ
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FIXO
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