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MD117 – DIVISÓRIAS PISO-TETO PARA SALA DE REUNIÕES 

 

INTRODUÇÃO 

O presente Memorial descreve e especifica os requisitos mínimos para o fornecimento de 

MATERIAL e instalação de DIVISÓRIAS PISO-TETO ALTO PADRÃO, para a unidade 

Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra - IIN-ELS, situada à Av. Alberto 

Santos Dumont, nº 1560, Zona Rural, Macaíba/RN, CEP 59288-899. 

ESCOPO DE FORNECIMENTO 

Fornecimento de MATERIAL e instalação para 51,50 m² de divisória de vidro piso-teto com 

isolamento acústico 40 dB (obrigatória apresentação de laudo de isolação sonora por 

laboratório credenciado pelo Inmetro).  

Marca de referência:  TOPSYSTEM ou similar.  

 

Divisória com sistema de saque frontal em uma das faces, 90mm de espessura final, 

modulação de 900mm. Estrutura e perfis de acabamentos totalmente em alumínio extrudado 

com parede de 1,4mm no acabamento alumínio na cor preta.  

 

Quadros de vidro duplo com vidro LAMINADO INCOLOR com no mínimo 6MM de espessura 

(3MM+PVB+3MM) encaixilhados em perfis de alumínio com fechamento de meia esquadria 

e acomodados por meio de guarnições não aparentes para proteção e melhor isolamento 

acústico. Persianas entre vidros em alumínio na largura de 16mm na cor Pewter Metalizada 

com acionamento individual por botão de giro externo com movimento de báscula das aletas. 

 
Portas simples de giro em alumínio e vidro duplo LAMINADO INCOLOR com no mínimo 6mm 

de espessura (3mm+PVB+3mm), com vista de 95mm e 38mm de espessura final. Dobradiças 

em alumínio extrudado com desenho para encaixe no perfil do batente, fechadura digital YRD 

256 RL – YALE ou similar. Persianas entre vidros em alumínio na largura de 16mm na cor 

Pewter Metalizada com acionamento individual por botão de giro externo com movimento de 

báscula das aletas. Porta com sistema de proteção acústica através de veda porta do tipo 

guilhotina embutida de acionamento automático. Quantidade: 03 unidades. 


