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MD119 — AMPLIACAO DE DRENAGEM DO ANITA

INTRODUCAO:

O presente MEMORIAL DESCRITIVO especifica os requisitos minimos para a obra de
AMPLIACAO DA DRENAGEM E COMPATIBILIZACAO COM A DRENAGEM EXISTENTE do
Centro de Educacéo e Pesquisa em Saude Anita Garibaldi - ANITA, situado na Av. Jundiali,
n° 2010, RN 160, km 1,5, Macaiba/RN, CEP 59285-668.

A obra deverd ser realizada por empresas especializada, de reconhecida experiéncia e
competéncia profissional na area de DRENAGEM comprovadas por meio de Anotagédo de
Responsabilidades Técnicas — ARTSs - e Certiddo de Acervo Técnico — CAT.

As empresas interessadas em participar do processo deverdo, obrigatoriamente, visitar o
local onde serdo executados os servicos para a obtencdo dos detalhes que devem ser
considerados. Apés a visita a proponente recebera o Atestado de Vistoria, emitido pelo setor
de engenharia do ISD, que devera ser encaminhado junto dos demais documentos requeridos
na carta convite. O agendamento devera ser solicitado através do e-mail compras@isd.org.br.

ESCOPO DE FORNECIMENTO:

O projeto prevé a adocdo de solugcbes para adguas superficiais (pluviais) e para agua
profundas (lencol freatico).

Para as aguas superficiais (pluviais):

A solucao adotada para a drenagem de aguas pluviais superficiais neste projeto consiste em
direcionar os volumes oriundos do sistema de drenagem pluvial existente, atualmente em
operacao, de forma compatibilizada com a ampliacdo do Centro de Educacéo e Pesquisa em
Saude Anita Garibaldi e com as possiveis futuras contribuicdes provenientes do terreno da
Policia Militar (PM).

Para viabilizar essa integracéo, foi projetada uma nova rede de drenagem interna ao terreno
do Instituto, composta por tubos corrugados de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), com
didmetro nominal de 600 mm, dimensionada para conduzir, de forma eficiente, as vazbes
advindas tanto da rede existente quanto da ampliacdo proposta (Centro de Educacdo e
Pesquisa em Saude Anita Garibaldi).

Ao adentrar no terreno da PM, o didmetro da galeria pluvial em PEAD é DN 600 mm,

permitindo a conducédo adequada da vazao acumulada dos dois empreendimentos até o ponto
de lancamento final.
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Para as aguas profundas (lencol freético):

Com o objetivo de controlar o fluxo de &guas subterraneas que escoa do Centro de Educacgéo
e Pesquisa em Saude Anita Garibaldi para terreno da PM, foi elaborado um projeto especifico
de drenagem profunda, contemplando a implantacdo de drenos de cortina e trincheiras
drenantes na parte do terreno de ampliacdo do Centro Anita Garibaldi. Este sistema ira
trabalhar como corta-fluxo da vazao subsuperficial que pode ser danosa ao subsolo das
edificacdes previstas para a ampliagdo do instituto.

As redes provenientes de drenos de cortina e trincheiras drenantes se conectarédo a rede de
galeria pluvial em PEAD que coleta as aguas superficiais, sendo entdo encaminhas para o
exultorio final. No segmento final esta rede de galeria tera seu didametro elevado de forma a
receber uma futura contribuicdo oriunda do terreno da PM.

ANEXOS

ANEXO 1 - MEMORIAL 462D-462D1-PJEX-REL-DRE-ROO;
ANEXO 2 - PROJETO EXECUTIVO 462D-462D1-PJEX-DRE-DES-R00; e
ANEXO 3 — PLANILHA QUANTITATIVA.

NORMAS

Drenagem

DNIT 020/2006-ES Meio Fio e Guias

DNIT 030/2004-ES Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana

DNIT 028/2004 - ES - Limpeza e desobstrucdo de dispositivos de drenagem
DNIT 029/2004 - ES - Restauracédo de dispositivos de drenagem danificados
DNIT 023/2006 - ES - Bueiros tubulares de concreto

Materiais

DNER-EM 034/97 Agua para argamassa e concreto de cimento Portland
DNER-EM 036/97 Cimento Portland - Recebimento e Aceitacao

DNER-EM 037/97 Agregado graudo para concreto de cimento

DNER-EM 038/97 Agregado miudo para concreto de cimento

DNER-EM 374/97 Fios e barras de aco para concreto armado

DESENHOS:

Os desenhos em dwg e projetos atuais e outros que s&o relacionados a este Memorial
Descritivo serdo disponibilizados sob demanda.

Os mesmos séo propriedade do ISD e ndo poderéo ser usados para outro fim que néo o aqui
especificado, bem como compartilhados com outras pessoas ou empresas sem o
consentimento do ISD.
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